
Opis

Zestaw do układów cieśnienia/podciśnienia NEO przeznaczony jest do odpowietrzania układów hamulcowych oraz
sprzęgła i układu wspomagania kierownicy. Zestaw sprawdzi się także do sprawdzania czujników podciśnienia,
zaworu recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia w automatycznych
skrzyniach biegów. W zestawie zbiorniki, przewody i adaptery do odpowietrzania układów hamulcowych i
sprzęgłowych. Manometr o zakresie pracy od -1 do 3 barów. Zestaw zapakowany w walizkę.

Parametry

Opakowanie karton

Waga netto 860 g

Maksymalne ciśnienie 3 bar

Walizka Tak

Opis techniczny

Zestaw do odpowietrzania układów hamulcowych oraz sprzęgła, układu wspomagania kierownicy; do sprawdzania
czujników podciśnienia, zaworu recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia
w automatycznych skrzyniach biegów. Zestaw zawiera zbiorniki, przewody i adaptery do odpowietrzania układów
hamulcowych i sprzęgłowych. Zakres pracy manometru - od -1 bara do 3 barów
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