
Opis

Piła czołowa pneumatyczna 14-034 marki NEO charakteryzuje się długością skoku brzeszczotu 10 mm. Ciśnienie
maksymalne narzędzia wynosi 6,3 bar, a jego średnie zużycie powietrza 155 l/min. Piła osiąga prędkość 9000
suwów na minutę. Wyposażona jest w złączę ¼”. Poziom wytwarzanego hałasu nie przekracza 96 dBa. Waga piły to
zaledwie 0,65 kg. Narzędzie jest zgodne z certyfikatem CE. Polecane dla profesjonalistów i majsterkowiczów, do
przecinana metalu, tworzyw sztucznych i drewna.

Parametry

Długość całkowita produktu 272 mm

Poziom mocy akustycznej (LWA) 96 dB

Skok brzeszczotu 10 mm

Waga netto 650 g

Maksymalne ciśnienie 6.3 bar

Pobór powietrza 155

Maksymalna ilość cykli 9000 min-1

Liczba elementów w zestawie 1 szt

Opis techniczny

Piła czołowa pneumatyczna, długość skoku brzeszczotu 10 mm, ciśnienie maks. 6.3 bar, średnie zużycie powietrza
155 l/min., 9000 suw/min, złącze 1/4", 96 dBA, waga 0,65 kg, CE
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